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1 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Stadt Mlinzenberg plant die ErschlieBung des Baugebietes ,Obergasse” im Ortsteil Gambach.

Flr diese Bauleitplanung werden in Bezug auf die ,, Arbeitshilfe zur BerUcksichtigung von wasserwirtschaft-
lichen Belangen in der Bauleitplanung vom Hessischen Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz vom Juli 2014“ Angaben getroffen zu:

1. Bedarfsermittlung Trink- und Loschwasserversorgung (benotigte Jahresmenge und Tagesspitzen-
bedarf),

2. Nachweis der gesicherten Trink- und Loschwasserversorgung (Nachweis der Wasserrechte und
Férdermengen, Uberpriifung Druckverhaltnisse und Leitungsquerschnitte),

3. Ermittlung der anfallenden Schmutzwassermengen,
Nachweis der ausreichenden Bemessung der vorhandenen Abwasseranlagen,

5. Ermittlung der anfallenden Mengen an Niederschlagswasser unter Bericksichtigung der im Bebau-
ungsplan festgesetzten MaRnahmen,

6. Uberschissiges Niederschlagswasser soll Gber einen Regenwasserkanal in den Vorfluter (Gambach)
eingeleitet werden => ggf. hydraulischer Nachweis Uber die Leistungsfahigkeit des Vorfluters.

Der Unterzeichner wurde mit der Ausarbeitung der oben angegebenen Unterlagen beauftragt.

2 Datengrundlage

(1) Bebauungsplan, Entwurf, Planungsbiro Stiidemann, 61231 Bad Nauheim, Juni 2023.
(2) Orientierende umwelt- und abfalltechnische Bodenuntersuchungen, Geonorm GmbH, 35398 Gie-
Ren, Oktober 2021.

(3) Versickerungsversuch, Geonorm GmbH, 35398 GielRen, Oktober 2021.

(4) Bestandsvermessung, Vermessungsbiiro Mathes, 35619 Braunfels, November 2021.

(5) Wasserwirtschaftliche Belange, Arbeitshilfe zur Berlicksichtigung von wasserwirtschaftlichen Be-
langen, Hessisches Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
Juli 2014.

6) Bestandsplan Wasserversorgung und Entwasserung, Stadt Minzenberg, Dezember 2021.

7) Generelle Entwasserungsplanung (GEP) 1999, Stadt Miinzenberg, August 2023.

8) Schmutzfrachtberechnung SMUSI 1994/2003, Stadt Miinzenberg, Juli 2023.

9) Rohrnetzberechnung Trinkwasser, Stadt Minzenberg, angefragt => liegt nicht vor, schriftliche An-
gabe, dass TW-Netz ausreichend ist, siehe Mailnachricht vom 04.07.2023.

(10) DWD-Kostra-Atlas.

(11) Abstimmungstelefonat mit der Unteren Wasserbehdérde Friedberg am 06.12.2021.
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3  Lage des Projektgebietes

Das Projektgebiet ,,Obergasse” liegt im nordlichen Bereich des Miinzenberger Stadtteils Gambach.

Abbildung 1 — Projektgebiet ,,Bebauungsplan Obergasse” Mlinzenberg — Gambach (aus Open TopoMap)

Das Grundstick wird im Norden, im Osten und im Stden von der Stralle ,Obergasse” begrenzt. Nach Wes-
ten schliefRen sich landwirtschaftlich genutzte Flachen an. Das Grundstlck ist mit nicht unterkellerten Ge-
bauden, Hallen und Schuppen bebaut und wurde jahrelang zur Holzverarbeitung bzw. als Schreinerei ge-
nutzt. Das AulRenfeld ist Gberwiegend nicht befestigt bzw. mit Schotter bedeckt. Auf dem Projektgebiet
soll ein Mischgebiet entstehen (aus (2)).

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
Bad Nauheim
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4  Wasserwirtschaftliche Belange
Die vorliegenden Daten wurden im GIS-System zusammengefiihrt und durch eine Ortsbegehung verifiziert. Die

aufgabenspezifische Analyse erfolgt im jeweiligen Kapitel der nachfolgenden Ausfiihrungen.
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4.1 Daten Baugebiet Obergasse

GroRe Gesamtgebiet: A =3.995 m2=0,3995 ha

GroBe Mischgebiet:  Aw =MI1 + MI2 = 2.239 m? + 895 m?
=3.134m?=0,313 ha

davon bebaubar AE,MI bebbau = GRZ x Awi = 0,60 x 3.134 m?
~1.880 m?=0,188 ha

Gebiudeflache: Aec =725m?+540 m2+510 m2=1.775m?= 0,178 ha
davon begrint: Ak G begr =500 m?=0,050 ha
Befestigungsgrad: Annteil =0,188 ha/0,3995 ha=0,47 =47%

Einwohner - Mischgebiet MI1:
Anzahl Wohneinheiten: WEmi =0WE
Einwohner: EWwmi =0E

Einwohner - Mischgebiet MI2:

Anzahl Wohneinheiten: WEwmi2 =1WE

Anzahl Wohnungen je WE: WO/WEmpwe =8 WO/WE

Anzahl Wohnungen: WOM|2.WE = WO/WEM|2.WE X WE|V||2 =8 WO/WE x 1 WE M2 = 8 WOM|2.WE
Einwohner je Wohnung: EWwo =2,5E/WO

Einwohner: EWM|2 = EWWo X WOM|2.WE = 2,5 EW/WO x8 WO =20 EW
Einwohner gesamt EWobergasse =EWmi1+ EWmp=0E+20E =20 EW

Anzahl Arbeitsplatze im Mischgebiet:
APObergasse = 20 AP (gESChétZt)

4.2 Bedarfsermittlung Trink- und L6schwasserversorgung

4.2.1 Tagesmittelbedarf

Einwohner:
Anzahl Einwohner Obergasse:  EWopergasse = 20 E
Mittlerer TW-Tagesbedarf je EW:grw-mitter-ew = 90 I/(E x d) - 140 I/(E x d) (aus DVGW 410, 2008)

Ingenieurbiiro Weidling GmbH

Bad Nauheim

WE--I.D._EI'NG Projekt-Nr.: GEA2103A Seite 8
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Empfehlung DVGW:  Qrw-mittel_ew = 120 I/(E x d)

Tagesmitte|b6darfswi QTW-Tagesmittel-EW-Obergasse = EWObergasse X gTw-mittel-EW
Qrw-Tagesmittel-Ew-obergasse = 20 E x 120 I/(E x d) = 2.400 I/d = 2,4 m*/d

Gemischte Gewerbebetriebe:

e _ _ 3
TW-Bedarf Flache => OTW-mittel-A =2 m3/(ha x d) (aus DVGW 410, 2008)
TW-Bedarf Arbeitsplatze => OTW-mittel-AP =501/ (AP x d) (aus DVGW 410, 2008)
Flache: AMI—Obergasse =0,312 ha
ArbeItSp|atZ€‘Z APObergasse = 20 AP
Tabelle 5 - Vert hergruppenb Bedarfswerte
Verbrauchergruppe/ | Verbraucher (V)/  Mittelwerte Bandbreite Bemerkung
Gebdudeart B Gie
Krankenhausar Patienten und Be- | 0,34 m"/(PB x d) 0,12 -0,83 In Anlehnung
schéftigte (PB) m*/(PB x d) an VDI 3807
Bettenanzahl (BZ) | 0,50 mY/(BZ = d) 0.13-1.20 In Anlehnung
mY(BZ « d) an VDI 3807
Schulen Schiiler und Leh- | 0,008 m /{SL x d) In Anlehnung
rer (SL) an VDI 3807
Verwaltungs- und Beschiftigte {B) 0,025 m'/(B x d) 0,013 -0,111 In Anlehnung
Birogebiude m/(B = d) an VDI 3807
Hotels Hotelgast (G) 0,29 m¥(G = d) 0,10 - 1,40 In Anlehnung
m*/(G = d an VDI 3807
Hotelzimmer (HZ) | 0,39 mY(HZ = d) 0,07 - 1,40
mY(HZ x d)
landwirtschaftliche GroBviehgleich- 0,052
Anwesean wert [GVGW) mYGVGW = d)
gemischte Gewerbe- | Fldche (F) 2 m¥iha = d) 1,5-4,0
gebiste m'fiha = d)
Arbeitsplitze (AF) 50 V(AP x d} 25-125
V(AP x d)

Abbildung 4 — Offentlicher und gewerblicher Bedarf
- verbrauchergruppenbezogene Bedarfswerte — DVGW W 410 - 2008

TagesmittelbedarfMI: QTW—Tagesmittel—MI—Obergass = AMI—Obergasse X OTw-mittel-a + APObergasse X QTwW-mittel-AP
Qurw-Tagesmittel-Mi-obergasse = 0,312 x 2 m3/ (ha x d) + 20 AP x 50 | / (AP x d)
Qrw-Tagesmittel-Mi-Obergasse = 0,624 m3/d + 1,0 m3/d = 1,624 m3/d

Tagesmittelbedarfgesamt Qw-Tagesmittel-Gesamt-Obergasse = 1agesmittelbedarfew + Tagesmittelbedarfw
QTW-TagesmitteI-Gesamt—Obergasse = 2,4 m3/d + 1,624 m3/d

— 3
QTW—TagesmitteI—Gesamt—Obergasse = 4[024 m [d

4.2.2 Jahresbedarf

QTW—Jahresbedarf—Obergasse = QTW—TagesmitteI—Gesamt—ObergasseX 365 d/a = 4,024 m3/d x 365 d/a = 1468,76 m3[a

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
= Bad Nauheim
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4.2.3

Spitzenbedarf

Anzahl Einwohnergleichwerte: EWG =20 (E) + 20 (AP als E) = 40 (E)

= Versorgungseinheiten bis 1000 Einwohner (vergl. DVGW W 410, 6.2)
log ghmax = (0,1099 x (log E)?—0,9729 x (log E) — 0,1624) I/(s x EW)

Einwohnerbez. Spitzenbedarf:

Spitzenbedarf:

(vergl. nachstehende Abb.)

log (ghmax) = (0,1099 x (log 40)?> — 0,9729 x (log 40) —0,1624) |/(s x EW)
log (qhmax) = (0,2821 — 1,5586 — 0,1624) /(s x EW) =-1,4389 |/(s x EW)

Ahmax= 0:0364 I/(S X EW)

Qnmax = 0,0364 |/(s x EW) x 40 EW = 1,456 |/s = 5,24 m3/h

Tabelle 4 — Einwohnert

Einwohner

1000

Wohneinheiten

WE

Spitzenbedarf

L L —_—
IV[S = E) /s
888 0,688
587 0.7
958 D, 783
0,943

Abbildung 5 — Versorgungseinheiten bis 1000 Einwohner
- einwohnerbezogener Spitzenbedarf - DVGW W 410 - 2008

)

WEIDLING
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4.2.4 Loschwasserbedarf

Qussch = 96 m3/h (siehe nachstehende Abbildung)

Tabealle 1 - Richtwerte flr den Léoschwasserbedarf (m3/h) unter Beriicksichtigung der baulichen
Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung *

Bauliche reine Wohngebiete (WR) Industrie-

Nutzung allgem. Wohngebiete (WA) i | aebiete (GI)

nach §17 der besondere Wohngebieie
Baunutzungs-  (WB) Mischgebiete (MI) Kerngebiete (MK)

verordnung __.EPLfﬂElai.lﬂe (mo)* |
Zahidervol- T g N=3 N=1 N>1 =
geschosse (NI _ o oo b S | | = | |
Geschoss- 1 H ]
flachenzahl® 0,3 5UC_-;FZ : 0,7 jC;FZ H 0,3 SD%FZ 0.7 ‘:: FFZ 1 :53;5 =
IGFZ) o R | el : % |
Baumassen-
zah (BMZ) = 7 - = [ BiAL+3
Léschwasserbedarf
bei unter-
schiedlicher
Gefahr der mh mh mi/h mith mh m’h
Brandaus-
breitung™: | | |

48 I G5 48 | 96 98
1 96 6 | 96 _ 96 | 192
98 192 o5 _ 192 ] 192

Uberwiegende Bauart

feverbesténdige, hochfeuerhemmend ¥ oder feuerhemmende * Umfassungen,
harte Bedachungen™

Umfassungen nicht feusrbestandig oder nicht feuerhemmend, harte Bedachungen
odar
Umfassungen feusrbestindig oder fauerhemmend, weiche Bedachungen®™

Umfassungen nicht feuerbestindig oder nicht fauerhemmend,
weiche Bedachungen, Umfassungen aus Holzfachwerk (ausgemauert).
Stark behinderte Zuganglichkeit, Haufung von Feuerbricken usw.

Erlduterungen:

a) soweit nicht unter kleinen l&ndlichen Ansiedlungen (siehe Abschnitt 5, 4. Absatz) falland
by Geschossflichenzahl = Verhaltnis von Geschossfliche zu Grundstiicksfliche

¢} Baumassenzahl = Verhiltnis vom gesamten umbauten Raum zu Grundsticksflachs

d) Die Begriffe ,feuerhammend®, hochfeuerhemmend® und . feverbestindig” sowie ,harte Badachung”
und weiche Bedachung” sind baurechtlicher Art

2) Begriff nach DIN 14011 Teil 2: ,Brandausbreitung ist die raumliche Ausdehnung eines Brandes Uber die
Brandausbruchsielle hinaus in Abhangigkeit von der £eit.” Die Gefahr der Brandausbreitung wird umso
grifer, je brandempfindlicher sich die Uberwiegende Bauart eines Ldschbereiches erweist.

Abbildung 6 — Richtwerte fiir die Loschwasserversorgung — DVGW W 405 - 2008

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
= Bad Nauheim
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4.3 Nachweis der gesicherten Trink- und L&schwasserversorgung

Aufgrund der verhéltnismalig geringen Auspragung des Baugebietes ist davon auszugehen, dass die Trink-

und Loschwasserversorgung gesichert ist. Dies ist seitens der Stadt Miinzenberg mit Mail vom 04.07.2023

bestatigt worden (9).

4.4  Ermittlung der anfallenden Schmutzwassermengen
44,1 Schmutzwassertagesmenge
Qg = 3 (m3/d) (siehe oben, Tagesmittelbedarf Trinkwasser)
4.4.2 Schmutzwasserabfluss
QS = QH,max + QG + QF
mit
Qumax = hdusliches Abwasser Spitze [I/s]
Qc = gewerbliches Abwasser [I/s]
Qr = Fremdwasser [I/s]
4.4.2.1 Hausliches Abwasser
Anzahl Einwohner Obergasse:  EWopergasse =20E
Mittlerer SW-Tageanfall je EW:  gsw-mittel =150 |/(E x d) (siche DWA-A 118, 4.1.2.1)
Stindlicher Spitzenabfluss: fn =1/8 (d/h) (siehe DWA-A 118, 4.1.2.1, landliche Gebiete)
SW-Abfluss Tagesmittel: Qi = EWobergasse X Qsw-mittel = 20 E x 150 I/(E x d) = 3.000 I/d
Qy=0,0351/s

Guten Morgen Herr Stidemann / Weidling,

anbei die gewtinschten Daten zur SMUSI fir Gambach. Die Daten von 1994 wurden fur das groe Baugebiet ,Brickfeld” Anfang der 2000-er
Jahre fortgeschrieben (SUM und FKA — Datei).

Hinsichtlich der Wasserversorgung besteht eine gesicherte Versorgung durch die direkt am Plangebiet vorbeilaufenden Zuleitung vom
Hochbehilter Gambach ins Ortsnetz in DN 200.

Mit freundlichen GriBen

Manfred Milller

Magistrat der Stadt Miinzenberg
Hauptstrafie 22

35516 Miinzenberg

06033 96030

Abbildung 7 — Bestatigung Leistungsfahigkeit der Trinkwasserversorgung durch die Stadt Miinzenberg

)

W

EIDLING

Ingenieurbiiro Weidling GmbH

Bad Nauheim
Projekt-Nr.: GEA2103A
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SW-Abfluss Tagesspitze: Qumax = fn X Qe = 1/8 d/h x 3 m3/d = 0,375 m3/h
QH max = 0;104 |(S

4.4.2.2 Gewerbliches Abwasser

Gewerblicher Abwasserabfluss Qg = g X Aek

SW-Spende Gewerbe: ds = 0,75 |/(s x ha) (siehe DWA-A 118, 4.1.2.2, Betriebe mit mittlerem Wasserbedarf)
kanalisierte Flache: Ac = 0,312 ha (siehe oben)
Gewerbliches Abwasser: Qs =0,751/(sx ha) x 0,312 ha=0,234|/s

4.4.2.3 Fremdwasser

Fremdwasser bei Trockenwetter: Qs = g X A

Fremdwasserspende TW g = 0,05 I/(s x ha) bis 0,15 I/(s x ha) (siehe DWA-A 118, 4.1.2.3)
gewahlt: gr = 0,10 I/(s x ha)
kanalisierte Flache: Agx = 0,312 ha (siehe oben)

Fremdwasser bei Trockenwetter Qx = 0,10 |/(s x ha) x 0,312 ha = 0,031 I/s

Fremdwasser bei Regenwetter: Qs = g X Ag

Fremdwasserspende RW: g = 0,20 1/(s x ha) bis 0,7 I/(s x ha) (siehe DWA-A 118, 4.1.2.3)
gewahlt: gr = 0,45 I/(s x ha)
kanalisierte Flache: Agx = 0,312 ha (siehe oben)

Fremdwasser bei Regenwetter Qg =0,45 I/(s x ha) x 0,312 ha =0,140 l/s

Fremdwasser gesamt Qr=Qx+Qx=0,0321/s+0,1401/s=0,172 I/s

4.4.2.4 Schmutzwasserabfluss gesamt

Qs = Qumax + Qs + Qr = 0,104 |/s + 0,234 1/s + 0,172 |/s
Qs=0,5101/s

4.5 Ermittlung der anfallenden Niederschlagswassermenge

Kanalisierte Flachen
Gebaudeflache: Acc=0,178 ha

Ingenieurbiiro Weidling GmbH

Bad Nauheim
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davon

Dachflache (M1) Ag G,pach =0,128 ha
davon Dachflache begriint (M2) Ag,G,Gamb,Dach begr = 0,050 ha
Spitzenabflussbeiwert Dach Ws,G, pach =1,0(-)

Spitzenabflussbeiwert Dach begriint:  Wsg, pachpegrint = 0,5 (-)

davon Bodenflachen (Stellplatze, sonstiges): Ac s = Agmibebbau — Aeg = 0,188 ha— 0,178 ha = 0,010 ha

SpitzenabﬂUSSbEiwert Bodenfl.: \PS,B =0,25 (') (Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine)

Bemessungsniederschlagsspende

Haufigkeit des Bemessungsregens: n=1in 3 —alle drei Jahre (siehe DWA-A 118, Tabelle 3)
Blockregenspende, D=10-Minuten: r10,3 = 186,7 I/(s x ha) (aus (10) - DWD-Kostraatlas, siche auch Anlage 1)
Fremdwasser: vernachladssigbar

451 Gesamtgrundstiick

Niederschlagsabfluss gesamt: Qg gesamt = Fon X 2 (Ps X Aex) I/s

QR gesamt = 186,7 |/(s x ha) x (1,0 x 0,128 ha + 0,5 x 0,050 ha + 0,25 x 0,010 ha)
QR,gesamt = 186,7 I/(S X ha) X 0,156 ha

Qr gesamt = 29,1 I[S

Bei Ausbildung der Dacher M1 als Griindacher kénnte der Abfluss auf

QR gesamt = 186,7 |/(s x ha) x (0,5 x 0,128 ha + 0,5 x 0,050 ha + 0,25 x 0,010 ha)
QR,gesamt = 186,7 I/(S X ha) X 0,092 ha

Qg gesamt = 17,2 I[S

verringert werden.

4,5.2 Grundsticksteilbereiche

Das Niederschlagswasser soll dem in unmittelbarer Ndhe gelegenen Gambach zugeleitet werden, siehe nachfol-
gendes Kapitel. Aufgrund der Gelandetopographie ist dies fiir die sidlich gelegenen Bodenflachen wahrscheinlich
nicht moglich.

Ingenieurbiiro Weidling GmbH

Bad Nauheim
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Q ' FJ 1 i3 300/2
307 {\l !Illf (?1-'

Abbildung 8 — Aufteilung Niederschlagsentwasserung MW-Kanal und Gambach

4,5.2.1 Anschluss an den Gambach

Gesamtflache At Gamb =0,279 ha
davon bebaubare Fliche: At Gamb, bebaubar = 0,60 X 0,279 ha = 0,167 ha < At camb
= Gebaudeflache gewahlt

Gebaudeflache: AgG,Gamb =0,178 ha
davon Dachfliche (M1) AgGGambpach  =0,128 ha
davon Dachfldche begriint (M2) At,G,Gamb,Dach begr = 0,050 ha
Spitzenabflussbeiwert Dach Ws,6, Dach =1,0(-)
Spitzenabflussbeiwert Dach begrint:  Wsg, pach =0,5(-)
Niederschlagsabfluss Gambach : Qgr,Gamb = o X 2 (Ws x Aex) I/s

Qr,camb = 186,7 I/(s x ha) x (1,0 x 0,128 ha + 0,5 x 0,050 ha)
Qr,camb = 186,7 I/(s x ha) x 0,153 ha

QR Gamb_ = 28157 |£ S

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
Bad Nauheim

WE‘L[ll:l'NG Projekt-Nr.; GEA2103A Seite 15



Stadt Miinzenberg - Bebauungsplan Obergasse im Ortsteil Gambach
Berlicksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange in der Bauleitplanung

Bei Ausbildung der Dacher M1 als Griindacher kénnte der Abfluss auf

verringert werden.

4.5.2.2 Anschluss an den MW-Kanal

Gesamtflache

davon bebaubare Flache:

davon Gebaudeflache:
Spitzenabflussbeiwert Gebadude:
davon Bodenflache:

Spitzenabflussbeiwert Bodenfl.:

Niederschlagsabfluss MW-Kanal:

Qr,camb = o X 2 (Ws X Agi) I/s

Qrcamb = 186,7 I/(s x ha) x (0,5 x 0,128 ha + 0,5 x 0,050 ha)
Qrcamb = 186,7 I/(s x ha) x 0,089 ha

Qgr,camb ~ 16,62 1/s

Ak Gamb =0,033 ha

Ag k Gamb, bebaubar = 0,60 x 0,033 ha = 0,02 ha
Acemw = 0,000 ha

Wss=1,0(-)

Aesmw = 0,02 ha—0,000 ha=0,02 ha

lPS,B = 0;25 (') (Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine)

Qrmw = Fon X 2 (Ws X Agi ) I/s

Qrmw = 186,7 I/(s x ha) x (1,0 x 0,000 ha + 0,25 x 0,020 ha)
Qrmw = 186,7 I/(s x ha) x 0,005 ha

Qemw 0,93 I/s

Ingenieurbiiro Weidling GmbH

Bad Nauheim
Projekt-Nr.: GEA2103A
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4.6 Nachweis der ausreichenden Bemessung der vorhandenen Abwasseranlagen

Aufgrund der verhéltnismalig geringen Auspragung des Baugebietes ist davon auszugehen, dass die Ab-
wasseranlagen ausreichend bemessen sind.

4.6.1 Schmutzfracht

e
i

=

i Flache bislang nicht in der Schmutz-

— _-' 4 frachtberechnung enthalten

Abbildung 9 — Flachenkarte Schmutzfrachtberechnung 1999 mit Bebauungsplan Obergasse

Der sidliche Teil des Baugebietes Obergasse liegt in der Flache FO1 des Schmutzfrachtnachweises, siehe vorste-
hende Abbildung.

4.6.1.1 Schmutzwasser

Die Einwohnerzahl fir die Flache FO1 wird in 1999 mit 169 EW und in 2003 mit 170 EW angegeben. Die Einwoh-
nerzahl des neuen Baugebietes wird mit 20 EW und die Anzahl der Arbeitsplatze ebenfalls mit 20 AP abgeschatzt.

Es wird davon ausgegangen, dass die Einwohneranzahl des neuen Baugebiets als in der Einwohnerzahl fir die Fla-
che FO1 enthalten angesehen werden kann. Die Anzahl der Einwohner und Arbeitspldtze im neuen Baugebiet
Obergasse kann aufgrund ihrer Geringfligigkeit als unkritisch fir das Schmutzfrachtentlastungsverhalten des Gam-
bacher Mischsystems angesehen werden, zumal sich die Einwohnerzahl von 3.922 EW aus der Schmutzfrachtbe-
rechnung 2003 (siehe unten, Abbildung 13 — Gebiets- und SystemkenngréRen) auf 3.457 in 2020 (Wikipedia) ver-

ringert hat, was sich beglinstigend auf die Schmutzfracht auswirkt.

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
= Bad Nauheim
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4.6.1.2 Niederschlagswasser

Die nordliche, bislang nicht in der Schmutzfrachtberechnung enthaltene Flache des Baugebiets Obergasse, siehe
vorstehende Abbildung, sollen nach derzeitigem Sachstand nicht in das stadtische Mischsystem einleiten und wer-
den somit nicht schmutzfrachtrelevant, der siidliche Teil ist in der Berechnung enthalten. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die geringen schmutzfrachtrelevanten Flachen keinen Einfluss auf das Entlastungsverhalten der im Ge-
biet enthaltenen Anlagen nach sich zieht.

4.6.1.3 Mischwasserentlastungsanlage B10 (RUB 10)

26.86.2883 15:29 Uhr

STADT MUNZENBERG Seite 4

Stt. Gambach - Brueckfeld IV SMUST  4.8@s

Endausbau - Planung

Bilanzierungszeitraum : 1. 3.1968 @:0@ - 1.12.1968 ©:00 Niederschlagshoehe (mm) : 493.62
Niederschlagsdauer (h) ;425,67

* Schmutzfrachten ausgewaehlter Stoffe *

e e e e e I
I Bauwerk I Zulauf I Entlastung Ispez. Entlastungl
I Name I Bez. I AFS BSB5 CSB TOC NH4-M PO4-P I AFS BSB5 CSB TOC MHA-N PO4-P I AFS BSB5 CSB TOC NH4-N PO4-P I
e e e I------- e e e e I
I I I SFz  18** @ kg I SFe  18** @ kg I SFe(ges)/Au(ges) kg/ha I
e e I------- e L e et
I riB 10 I B1@ h I11197 1736 9651 3216 149 132 I 3@35 270 2481 80@ 26 27 I 186 17 147 49 1.6 1.7 1
1 1 1 1 I 1

Abbildung 10 — Schmutzfracht B10 (RUB 10), Schmutzfrachtberechnung 2003

Die Fliche FO1 ist an die Entlastungsanlage B10 (RUB 10) angeschlossen. Diese Anlage hat mit Stand 2003 genug
Reserven, die spezifische CSB-Entlastung liegt mit 147 kg/ha deutlich unter dem Grenzwert von 250 kg/ha, um das
Baugebiet gegebenenfalls auch komplett Gber das Gambacher Mischwassersystem entwassern zu kénnen.

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
= Bad Nauheim
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4.6.2 Entwdsserung

[ Flache bislang nicht in der hydrau- || ||
lischen Berechnung enthalten

Abbildung 11 — Belastungsplan hydraulische Bestandsberechnung 1999 mit Bebauungsplan Obergasse

Der siidliche Teil des Baugebietes Obergasse liegt in der Flache 10F01 des hydraulischen Bestandsnachweises
1999, siehe vorstehende Abbildung. Die im Siiden angrenzenden Haltungen DN 250 vom Schacht 1201 bis Schacht
1123 sind fir den zweijahrlichen Modellregen nicht Gberlastet und weisen einen deutlichen Abstand des maxima-
len Wasserspiegels bis zur Gelandeoberkante aus. Die anschlieBende Haltung DN 400 von Schacht 1123 bis
Schacht 1130 ist zwar Uberlastet und laut Berechnung aus 1999 fiir eine VergréRerung auf DN 500 vorgesehen,
aber auch hier ist kein Wasserspiegel bis Gelandeoberkante zu verzeichnen. Dies gilt auch fir die weiteren, ober-

halb des Schachtes 1123 liegenden Haltungen.

Q Ingenieurbiiro Weidling GmbH
Bad Nauheim
IDLING Seite 19
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Abbildung 12 — Ergebnisliste hydraulische Bestandsberechnung 1999 aus (7)

Das Baugebiet Obergasse hat mit 47% Befestigungsgrad, siehe Kapitel 4.1, in etwa den in der hydrauli-
schen Berechnung angesetzten Befestigungsgrad von 45%. In der Berechnung ist der sidliche Teil des Bau-
gebietes Obergasse bereits bericksichtigt. Das Gambacher Entwéasserungssystem hat nach derzeitigem
Sachstand genug Reserven, um gegebenenfalls auch den Niederschlag des nérdlichen Baugebietes mit auf-
zunehmen, insbesondere, wenn die o. g. KanalvergroRerung vorgenommen wiirde.

Nach derzeitigem Sachstand soll aber der Niederschlagsabfluss von der nordlichen Teilflache des Bauge-
bietes einer Versickerung mit gedrosselter Abgabe in den Gambach zugefiihrt werden und gelangt somit
nicht in das Kanalnetz. Die Aufnahme des geringen Niederschlagsabflusses von der sidlichen Teilflache,

siehe Kapitel 4.5.2.2, in das Gambacher Kanalnetz ab Schacht 1201 sollte problemlos moglich sein.

4.6.2.1 Nachweis

Schacht 1201 - Schacht 1117 - DN 250 - Bestand
Qy=631/s, Qmax=151/s
=> Reserve AbﬂUSS' Qv,Reserve = 63 I/S - 15 I/S = 48 I/S

GOKi201 = 170,91 mUNN, WSPmax 1201 = 168,96 miNN
=> Reserve Wasserstand: Hgeserve, 1201 = 170,91 mUNN — 168,96 miNN = 1,95 m

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
Bad Nauheim
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Schacht 1123 - Schacht 1130 — DN 400 - Bestand
Qv =269 /s, Qmax =374 1/s
=> Reserve Abfluss: Qureserve = 269 /s — 374 |/s = -105 |/s => keine Abflussreserve

GOK1123 = 164,47 mUNN, WSPmax,1123 = 163,33 muNN
=> Reserve Wasserstand: Hgreserve, 1200 = 164,74 mUNN — 163,33 miNN =1,14 m

Schacht 1123 - Schacht 1130 — DN 500 - Sanierung
Qy =486 1/s, Qmax =392 /s
=> Reserve Abfluss: Qureserve = 486 I/s—392 /s =94 |/s

GOK1123 = 164,47 mUNN, WSPmax,1123 = 162,52 muUuNN
=> Reserve Wasserstand: Hgeserve, 1200 = 164,74 mUNN — 162,52 miNN =2,22 m

Wassermengen Baugebiet

Qum_gesamt = Qs + Qg, = 0,51 I/s + 29,5 /s = 30,01 1/s”
Qwm sia = Qs + Qrmw = 0,51 1/s +0,93 I/s = 1,44 1/s"
) Werte fiir 3-jahrlichen Bemessungsregen!

4.6.3 Abwasserreinigung

Es ist davon auszugehen, dass die geringe Anzahl von neuen Einwohnern (20 EW) und neuen Arbeitsplatzen (20
AP) bei einer Gesamteinwohnerzahl von 3.922 EW (Schmutzfrachtberechnung 2003) bzw. 3.457 EW (Wikipedia
2020) problemlos von der Klaranlage Miinzenberg bewaltigt werden kann. Gleiches gilt flir den geringen Nieder-

schlagsabfluss zur Klaranlage aus der zusatzlichen Entwasserungsflache von maximal 0,188 ha bei einer Gesamtab-

flussflache Au in 45,6 ha (SMUSI 2003).

STADT MUNZEMBERG Seite 1
Stt. Gambach - Brueckfeld IV SMUST  4.8s
Endausbau - Planung
Bilanzierungszeitraum : 1. 3.1968 ©:00 - 1.12.1968 ©:00 Niederschlagshoehe (mm) : 493.62
Niederschlagsdauer (h) 1 425.67
* @Gebiets- und Systemkenngroessen *
e et et Tommmm e T I
I Gesamteinzugsgebiet I  Trockenwetterabfluss I Entlastungsbauwerke I
) et e LT 3 L P P L L L T L LR TP Pt e T T I
1 A VG Au EZ I mQh mQg mQf mQt mxQt I Qd Qkue V Vs gr  te I
1 Adus ATr  EZTr I I (V-Kan) (t-Kan)I
e L LT L PP PP LR I L L L LR PP et e L LT T
I ha % ha I 1/s I 1/s 1/s cbm cbm/ha 1/(sha) h I
e L LT I i I
1 24.1 68 16.3 11741 2 2] 1 3 41 8@ 73 4.5 4.7 eI
1 I I (71 ( I
I 31.6 44 13.7 1248 T 2 2] 1 3 51 46 57 4.1 3.1 eI
1 1 1 84 ¢ 39) ( eI
I 15.1 49 7.4 830 I 1 ] 1 2 31 28 2000 76 1e.3 2.5 11
1 1 1 1 1 29 ( o) ( I
IB12 DIBNTI 20.4 40 8.2 678 1 91.3 58 45.6 3922 1 5 1 4 18 171 48 328 757 21.1 8.7 71
1 1 I I 1 ¢ 83) ( &I
e ) et e LT e e L LR TP et e T T I
I Summe I Mischsystem I 91.3 58 45.6 39221 5 1 4 18 171 48 963  21.1 0.7 I
I I Trennsystem I 0.0 eI I ( 195) 0.5 I
I I Aussengebiete I e.e I e 2] I I
I T I I i I

Abbildung 13 — Gebiets- und SystemkenngroRen — Schmutzfrachtberechnung SMUSI 1999 aus (8)
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5 Verwendung des Niederschlagswassers

GemaR WHG soll das anfallende Niederschlagswasser bei Neuerschliefungen nicht mehr tGber Mischkanalisatio-
nen abgeleitet werden.

Folgender Umgang mit dem Niederschlagswasser ist prinzipiell moéglich:

1. Vollstandige Rickhaltung auf dem Grundstiick durch Versickerungsanlage (erforderlichen Flachenbedarf
errechnen), Dachbegriinung, Zisternen.

Vollstdndige Einleitung in den Gambach.

Gedrosselte Einleitung (Riickhalteanlage) in den Gambach.

Teilweise Entwasserung in den Mischkanal.

ik W

Kombinationen von 1. — 4.

Flr die Moglichkeit der Versickerung sind weitergehende Untersuchungen und behérdliche Abstimmungen erfor-
derlich, nach derzeitigem Sachstand ist die Vorhaltung einer Versickerungsflache von 250 m? erforderlich.

Sollte eine Versickerung nicht moglich sein, konnte das Regenwasser dem nahegelegenen Gambach kurz vor des-
sen Verrohrung zugefiihrt werden.

Einleitung in den Gambach

3

e 7\

Abbildung 14 — Einleitung Niederschlagswasser in den Gambach

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
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Moglicherweise kann der Anschluss der vorhandenen Verrohrung der StraRenentwasserung mit genutzt werden.

Abbildung 15 — vorhandene Einleitung StraRenentwdsserung

Ist dies nicht moglich, sollte, aus Platzgriinden und wegen des unmittelbar an den Gambach angrenzenden Privat-
grundstlickes, die Entwasserung (iber eine Kernbohrung an die Gambachverrohrung angebunden werden.

GemaR Ricksprache mit der Unteren Wasserbehdérde, wird die Aufstellung eines Einleiteantrags erforderlich wer-

den. Die Einleitung soll in Hohe des Mittelwasserstandes erfolgen.

Da die hydraulische Leistungsfahigkeit des Gambachs nicht bekannt ist, wird wahrscheinlich die Aufstellung eines
hydraulischen Nachweises erforderlich. Dies kann sehr zeit- und kostenaufwandig werden und fiihrt gegebenen-
falls zur notwendigen Vorhaltung einer Regenriickhalteanlage fir das auf dem Grundstiick anfallende Nieder-
schlagswasser.

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
Bad Nauheim
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Es wird daher vorgeschlagen, die Niederschlagsentwasserung tber eine Regenriickhalteanlage mit wasserstands-
gesteuerter Drosselabgabe laufen zu lassen. Die Dimensionierung erfolgt gemal DWA-A 117 fir n = 1:5 (alle fiinf
Jahre) und einer Bemessungsdrosselabgabe Qpr = 0,25 |/s. Die Entleerung erfolgt nur bei einem noch festzulegen-
den Wasserstand im Gambach mit einer ebenfalls noch festzulegenden Drosselabgabemenge. Diese Vorgehens-
weise bewirkt, dass der Gambach bei Hochwasserabfluss nicht mit zusatzlichem Niederschlagswasser aus dem
Baugebiet Obergasse beaufschlagt wiirde.

5.1.1 Rickhalteraum

5.1.1.1 Erforderliches Ruckhaltevolumen

Erforderliches Riickhaltevolumen Gesamtfldche an Gambach

Bemessung Riickhaltung Obergasse
Ort: Minzenberg - Gambach, Baugebiet Oberg:
Flache des kanalisierten Einzugsgebietes: AEK: 0.313 ha
davon als undurchlassige Flache an den Gambach: Au 0,1555 ha 1,0 x 0,128 ha + 0,5 x 0,050 ha + 0,25 x 0,010
Gewihlite Uberschreitungshaufigkeit: n= 0,20
Drosselabfluss des oberhalb liegenden Beckens QdrRRE = 0,00 /s
Drosselabfluss (gewihlt) Qdr,RRB= |  0.25|is
FlieRzeit 1= 1.00 min
Trockenwetterabfluss Qt24 = 0.00 /s
Drosselabflussspende qdrr,uRRE = 1,61 l/(s-ha DWA-A 117, Gleichung 4
Zuschlagsfaktor: fz= 1,20 DWA-A 117, Tabelle 2
Abminderungsfaktor fA = 1,00 DWA-A 117, Bild 3
Dauerstufe Dauerstufe R de der | D labfluis- | Zuschi Abmind.- Di i ifisch undurchlassi erforderliches
Daverstufe gemai spende faktor faktor faktor Speichervolumen Flache Speichervolumen
KOSTRA-Atlas fur
D D rD,n qdr,r,u fz fA Vs,u Au v
[min] [V{s-ha)] [V{s-ha)] 8] H [l/s = m*min] [m*/ha] [ha] [m?]
Gleichung 2 Gleichung 3
5 min ] 290.0 1.61 1.20 1.00 0.06 103.82 0.1555 16
10 min 10 2133 1.61 1.20 1.00 0.06 152,42 0.1555 24
15 min 15 172.2 1.61 1.20 1.00 0.06 184.24 0.1555 29
20 min 20 146.7 1.61 1.20 1.00 0.06 208.93 0.1555 32
30 min 30 1144 1.61 1.20 1.00 0.06 24363 0.15585 38
45 min 45 87.0 1.61 1.20 1,00 0,06 276,67 0,1555 43
60 min 60 711 1.61 1.20 1,00 0.06 30021 0.1555 47
90 min 90 50,9 1,61 1,20 1,00 0,06 319.41 0.1555 50
2h 120 40,0 1,61 1,20 1,00 0,06 Nnn 0.1555 52
h 180 28,6 1,61 1,20 1,00 0,06 349,82 0,1555 54
4h 240 226 1,61 1,20 1,00 0,06 362,75 0,1555 56
6h 360 16,2 1,61 1,20 1,00 0,06 378,23 0,1565 59
9 h 540 116 1 20 1 A 388,50 01585 60
2 h 720 9.1 . .20 1 | 388.40 0.1565 60
8h 1080 6.5 . 20 1 | 38042 0.1555 59
24h 1440 5.2 1.61 1.20 1.00 0.06 37245 0.1555 58
48 h 2880 3.2 1.61 1.20 1.00 0.06 330.18 0.1555 Ll
72h 4320 24 1.61 1.20 1.00 0.06 24643 0.1555 38
Beckenvolumen
Vmax 60 m*
[Vgewahit 60 m* ]

Abbildung 16 — Bemessungstabelle Regenriickhaltebecken DWA-A 117 — n = 1:5 — alle fiinf Jahre —gesamte bebaubare Flache an Gambach

@ Ingenieurbiiro Weidling GmbH
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Das erforderliche Riickhaltevolumen betragt nach derzeitigem Sachstand

= 3
QRRR,Obergasse =60 m°.

5.1.1.2 Rickhalteraum Teilbereiche

Wie oben bereits erlautert, kann die Niederschlagsentwasserung der siidlichen Bodenflachen aus topographischen
Griinden wahrscheinlich nicht an den Gambach angeschlossen werden.

Eventuell kann der geringe Abflul® von

Qrmw = 0,93 I/s, siehe oben,

direkt von der Kanalisation aufgenommen werden. Falls nicht, so kann der Anschluss der Entwasserung an die
stadtische Mischwasserkanalisation ebenfalls liber eine Regenriickhalteanlage mit wasserstandsgesteuerter Dros-
selabgabe laufen. Die Dimensionierung wird ebenfalls gemaR DWA-A 117 fiir n = 1:5 (alle fiinf Jahre) und einer
Bemessungsdrosselabgabe Qp, = 0,01 /s vorgenommen. Das erforderliche Ruckhaltevolumen fir die Flachen, die
an den Gambach angeschlossen wiirden, verringert sich dementsprechend.

Die Entleerung erfolgt nur bei einem noch festzulegenden Wasserstand in der Kanalisation mit einer ebenfalls
noch festzulegenden Drosselabgabemenge. Diese Vorgehensweise bewirkt, dass die stadtische Entwasserung bei
Hochwasserabfluss nicht mit zusatzlichem Niederschlagswasser aus dem Baugebiet Obergasse beaufschlagt

wirde.
Ingenieurbiiro Weidling GmbH
e Bad Nauheim
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Erforderliches Riickhaltevolumen Teilflaiche an Gambach

Bemessung Riickhaltung Obergasse
Ort: Miinzenberg - Gambach, Baugebiet Obergasse
Flache des kanalisi 1 Einzugsgebietes: AEK: 0,313 ha
Idavon als undurchlassige Flache an den Gambach: AL 0,153 ha 1,0 x 0,128 ha + 0,5 x 0,050 ha
Gewihlte Uberschreitungshaufigkeit: n= 0,20 1
Drosselabfluss des oberhalb liegenden Beckens Qdr R = 0,00 Is
Drosselabfluss (gewahilt) Qdr,RRB = I.-s
Fliezeit tf= 1,00 min
Trockenwetterabfluss Qt24 = 0.00 s
Drosselabflussspende qdr ruRRE = 1,63 I/(s-ha) DWA-A 117, Gleichung 4
Zuschlagsfaktor fz= 1,20 DWA-A 117, Tabelle 2
Abminderungsfaktor = 1,00 DWA-A 117, Bild 3
Daverstufe Daverstufe der Zuschl; Abmind.- Dimensions- spezifisches undur er
Daverstufe gemaf spende faktor faktor faktor Speichervolumen Flache Speichervolumen
KOSTRA-Atlas fur
D D ,n qdr,r,u fz fA Vs,u Au v
[min] [l(s-ha)] [W(s-ha)] [ 8] (s = m*/min] [m*ha] [ha] [m?]
Gleichung Gleichung 3
5 min 5 2900 163 1.20 1,00 0,06 103,81 0,153 16
10 min 10 2133 1.63 1.20 1.00 0.06 152.40 0.153 23
15 min 15 172.2 1.63 1.20 1.00 0.06 184.21 0.153 28
20 min 20 146.7 1.63 1.20 1.00 0.06 208.90 0.153 32
30 min 30 1144 163 1.20 1.00 0.06 24357 0.153 37
45 min 45 87.0 1,63 1.20 1.00 0,06 276,59 0,153 4z
60 min 60 711 1,63 1,20 1,00 0,06 300,09 0,153 46
90 min 90 509 1,63 1.20 1,00 0,06 319.24 0,153 49
2h 120 40,0 1.63 1.20 1.00 0.06 33148 0.153 51
3h 180 28.6 1.63 1.20 1.00 0.06 34948 0.153 53
4h 240 226 1.63 1.20 1.00 0.06 362.29 0.153 55
6h 360 16.2 163 1.20 1.00 0.06 377.55 0.153 58
9h 540 11,6 1,63 1.20 1.00 0,06 387.48 0,153 59
12h T20 91 1,63 1,20 1,00 0,06 387,04 0,153 59
18 h 1080 6.5 163 1.20 1,00 0,06 378.38 0,153 58
24h 1440 52 1.63 1.20 1.00 0.06 369.72 0.153 57
48 h 2880 3.2 1.63 1.20 1.00 0.06 32473 0.153 50
72h 4320 24 1.63 1.20 1.00 0.06 238.26 0.153 36
Beckenvolumen
Vmax 59 m?
Vgewidhit 59 m*

Abbildung 17 — Bemessungstabelle Regenrtickhaltebecken DWA-A 117 — n = 1:5 — alle fiinf Jahre —Teilfliche an Gambach
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Erforderliches Riickhaltevolumen Abgabe Teilfliche an Mischwasserkanal

Bemessung Riickhaltung Obergasse

Ort: Miinzenberg - Gambach, Baugebiet Obergasse

Flache des kanalisierten Einzugsgebietes: AEK: 0,313 ha
daven als undurchlassige Flache an den MW-Kanal: IAU_ 0,0025 ha 0,25 x 0,010
Gewihlte Uberschreitungshaufigkeit: n= 0,20
Drosselabfluss des oberhalb liegenden Beckens QdrRRB = 0,00 I/s
Drosselabfluss (gewahlt) Qdr,RRB = \.-"s
Flielzeit t= 1,00 min
Trockenwetterabfluss Qt24 = 0,00 Vs
Drosselabflussspende qdr,ruRRE = 4,00 |/(s-ha) DWA-A 117, Gleichung 4
Zuschlagsfaktor: fz= 1.20 DWA-A 117, Tabelle 2
Abminderungsfaktor fa= 1.00 DWA-A 117, Bild 3
Dauerstufe Dauerstufe Reg P der | Dr Z g Abmind.- Dirr spezifisch undur igy erforderliches
Dauerstufe gemal spende faktor faktor faktor Speichervolumen Flache Speichervolumen
KOSTRA-Atlas fir
D D rD,n qdr,r,u fz fA Vs,u Au v
[min] [l/{s-ha)] [l/(s-ha)] H [ [l/s > m*/min] [m*/ha] [ha] [m?]
Gleichung 2 Gleichung 3
5 min 5 290.0 4.00 1.20 1.00 0.06 102.96 0.0025 0
10 min 10 2133 4.00 1,20 1,00 0,06 150,70 0,0025 0
15 min 15 1722 4.00 1,20 1,00 0,06 181,66 0,0025 0
20 min 20 1467 4.00 1,20 1,00 0,06 20549 0,0025 1
30 min 30 1144 4.00 1.20 1.00 0.06 236.46 0.0025 1
45 min 45 87.0 4.00 1.20 1.00 0.06 268.92 0.0025 1
60 min 60 7.1 4.00 1.20 1.00 0.06 289.87 0.0025 1
90 min 90 50.9 4.00 1,20 1,00 0,06 303.91 0,0025 1
2h 120 40,0 4.00 1,20 1,00 0,06 311,04 0,0025 1
3h 180 28.6 4.00 1,20 1,00 0.06 318.82 0.0025 1
4h 240 226 4.00 1.20 1.00 0.06 3214 0.0025 1
6h 360 16.2 4.00 1.20 1.00 0.06 316.22 0.0025 1
9h 540 11.6 4.00 1,20 1,00 0,06 29549 0,0025 1
12h 720 9.1 4.00 1,20 1,00 0,06 264,38 0,0025 1
18 h 1080 6.5 4.00 1,20 1,00 0,06 194,40 0,0025 0
24h 1440 5.2 4.00 1.20 1.00 0.06 124.42 0.0025 0
48 h 2880 3.2 4.00 1.20 1.00 0.06 -165,89 0.0025 0
72h 4320 24 4.00 1.20 1.00 0.06 -497.66 0.0025 -1

Beckenvolumen

Vmax 1m?

Vgewahlt 1m*

Abbildung 18 — Bemessungstabelle Regenrtickhaltebecken DWA-A 117 — n = 1:5 — alle fiinf Jahre —Teilflache an Mischwasserkanal

Das erforderliche Riickhaltevolumen betragt, wie bei der Variante ,Gesamtabgabe an Gambach” nach derzeitigem
Sachstand

Qrerr Obergasse = 59 m3+1m3=60m3.
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5.1.1.3 Ausfiuhrungsvorschlag Regenriickhalteraum

Die Ausfiihrung kénnte mit dem Rigolensystem der Firma Birco erfolgen.

Logn B

.‘ul:!‘l'D Sor ache ®

ENTWASSERUNG B I R ED
IN BESTFORM

* BIRCO Rigolentunnel von StormTech®
* BIRCOsystemschichie
* Filtrationstunnel

? Reinigung und Wartung

Unternchmen Schwerlast Urmnwelt Galabau Design Projektmanagement Service BIRCO Xtra
BIRCO Rigolentunnel von StormTech
SCHNELLZUGRIFF
8 Obersicht Urnweit >
@ BIRCOmax-i >
® BIRCOpE »
® BIRCOsed® >
8 BIRCObydropolnt® >
8 BIRCO Rigolentunnel von ™
StormTech®
* SC-310
* SC-740
Unterirdisches System mit DiBt-Zulassung
* MC 3500 BIRCO Rigolentunnel sur Rickhaltung und Versickerung von Nieder schisgywasser
* MC 4500

BIRCO Rigolentunnel von StormTech® | Dezentrale
Versickerung und Rickhaltung

Kanalsysteme, Bachlaufe entlasten und gleichzeitig Gebihren far
Niederschlagswasser sparen

Auch extreme Wassermengen durch Starkregen werden unterirdisch rwischengespeichert und anschiiefiend ins

@ BIRCOprotect ? Grundwasser versickert. Neben dezentraler Versickerung kann das System zur ROckhaltung bed
unterdimensionierten Kanallsationen eingesetrt werden. Uberreugend st die lastabiragende Konstruktion fir
8 BIRCOsolki Kastenrinne >
g daverhatte Schwerlastbetahrung. Stapelbarkeit sorgt tir einfache Logistik und wenig Platzbedart auf der Baustelle
® BIRCOsolid SR Pluhler mit > Problemioser Einbau durch leichte Bauteile, im Gegensatz ru Wettbewerbspodukten werden keine

integriertem Fundament Maontagearbeiten oder Verbinder bendtigt. Einfache Wartung und Reinigung durch leichten Zugang sind weitere

Vortelle. Eine optionale Lelstungssteigerung erreicht man durch die Erghnzung eines Schachts durch die

B BIRCOsolid SR Pluhiler >
Regenwasserbehandiungsaniagen BIRCOpur® (Sedimentation & Filtration) oder BIRCOsed® (Sedimentation)

B 0o O 3

Abbildung 19 — Birco — Rigolentunnel StormTech

Bad Nauheim, den 14. August 2023
Jorg Weidling

Anlagen:

Anlage 1 Kostra-Atlas — Niederschlagsstatistik Miinzenberg/Gambach
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Anlage 1 - Niederschlagsstatistik Kostra-Atlas

KOSTRA-DWD 2010R

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 24, Zeile 62
Ortsname : Gambach (HE)
Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsmethode : Ausgleich nhach DWA-A 531

Dauerstufe Niederschlagspenden rN [I/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5min 163,3 216,7 2500 | 290,0 343,3 396,7 426,7 466,7 523,3
10 min 128,3 165,0 | 186,7 2133 250,0 285,0 306,7 333,3 370,0
15 min 105,6 134,4 1511 | 172,2 202,2 231,1 247,8 268,9 297,8
20 min 90,0 114,2 128,3 146,7 171,7 195,8 210,0 228,3 253,3
30 min 68,9 88,3 100,0 114,4 133,9 153,3 165,0 178,9 198,9
45 min 51,1 66,7 75,6 87,0 102,6 118,1 1274 138,9 154,4
60 min 40,6 53,9 61,4 71,1 84,4 97,8 105,3 115,0 128,3
90 min 29,6 38,7 44,1 50,9 60,0 69,3 74,6 81,3 90,6
2h 23,6 30,7 34,9 40,0 47,1 54,2 58,3 63,6 70,7
3h 17,2 22,1 25,0 28,6 33,5 38,4 41,3 45,0 49,9
4h 13,8 17,6 19,8 22,6 26,4 30,1 324 35,1 39,0
6h 10,0 12,7 14,2 16,2 18,8 21,4 23,0 24,9 27,5
9h 7,3 9,2 10,2 11,6 13,4 15,2 16,3 17,6 19,4
12h 5,9 7,3 8,1 9,1 10,5 11,9 12,8 13,8 15,2
18h 43 52 5,8 6,5 75 8,5 9,1 9,8 10,8
24h 34 4,2 4,6 5.2 5,9 6,7 7,1 77 84
48 h 21 2,5 2,8 3.2 3,6 4.1 4,4 47 52
72h 1,6 1,9 21 2,4 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht
oder Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschlief3lich Unterbrechungen
N Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]

Fir die Berechnung wurden folgende Grundwerte verwendet:

Niederschlagshéhen hN [mm] je Dauerstufe

Wiederkehrintervall Klassenwerte 15 min 60 min 2ah 72h
1a Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 9,50 14,60 29,50 40,40
1002 Faktor [-] DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe DWD-Vorgabe

[mm] 26,80 46,20 72,80 99,70

Wenn die angegebenen Werte fiir Planungszwecke herangezogen werden, sollte fiir rIN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit vom Wiederkehrintervall

beita<T<5a ein Toleranzbetrag von +10 %,
bei5a<T<50a ein Toleranzbetrag von £15 %,
bei50a<T=<100a ein Toleranzbetrag von +20 %

Berucksichtigung finden.
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